高清支气管镜系统技术需求
（1）图像处理装置
一、图像处理系统
1、整体设计要求：光源主机一体式设计，触控面板；
2、光源：5色LED,为内镜提供真实的色彩还原；
3、图像采集设备：可采集顺次成像或同时式成像，为内镜提供真实的色彩还原和高清晰的图像；
4、测光模式：
(1)自动测光：根据中央部分最亮处和外围部分的平均亮度处进行调节；
(2)峰值测光：根据内镜图像的最亮处调节；
(3)平均测光：根据内镜图像的平均亮度处进行调节；
5、冻结模式：冻结内镜图像；
6、预冻结模式：在冻结操作和显示前的设置时间段里捕抓到的图像中选择模糊度最低的图像；
7、信号输出：可选择 SDI(12G-SDI 、3G-SDI、HD-SDI或 SD-SDI) 、Y/C等端口，图像锐化、清晰可将毛细血管 和细微的黏膜结构准确清晰的显示出来；
8、具备窄波成像技术，可处理两种窄波光得到的图像；两种特殊光可穿透黏膜表层，显示表浅血管和粘膜下层 内血管，得到白光下无法发现的细微病变；
9、具备特殊光成像技术：使用双红光提高深层血管和出血点的可视性，辅助高效ESD 操作；
10、具备构造和色彩强调成像技术：联合强调粘膜表面的结构、色调和亮度，得到白光下粘膜纹理更清晰更容 易观察病变；
11、具备保持对比度的亮度成像技术：提高较暗部分的亮度，利于观察深层腔体结构；
12、具备自体荧光图像处理技术：可将采集自发荧光影像进行处理并形成特殊的荧光图像；正常的部位呈绿色， 炎症癌变等病变部位呈桔红色，其高敏感性可以帮助操作者第一时间发现病变；
13、内镜图像大小可选择；
14、16:9和4:3的输出模式可兼容4K 监视器；
15、可以远程遥控控制录像机、打印机和图像归档系统等；
16、储存记忆功能：即使图像处理装置关闭后，设置也会被保存在内存中；
17、用户设定，至少可以录入20个用户；
18、患者数据预录入：可在术前输入不少于40名患者的数据；
19、可兼容便携式存储器，并可连接及上传数据，可以直接记录高清格式的内镜图片；
20、色调调节可以进行红色、蓝色、色度三种调节，各有±8挡可选择；
21、自动增益功能：因内镜先端部距离目标较远而使光线不足时，图像信号可以自动增强；
22、可实现画中画功能，有效辅助观察；
23、兼容性强，可兼容支气管镜，胃镜、肠镜、小肠镜、超声内镜；


（2）治疗型电子支气管镜 
1.视野角：≥120度。
2.视野方向：0度(直视)。 3.景深：2-100mm。
4.先端部外径：≤5.9mm。 5.插入部外径：≤6.0mm
6.弯曲角度：向上≥180度、向下≥130度。 7.有效长度：≥600mm。
8.钳子管道：≥2.9mm。 9.最短可视距离：3mm。
10.具备插入管旋转功能，向左120度，向右120度。 11.▲一触式完全防水接头，无需防水帽。
12.操作性能好，表面非常光滑，刚性和弹性好。 13.操作部有四个遥控按钮，可预设20种功能。
 







（3）检查型电子支气管镜 
1.视野角：≥120度。
2.视野方向：0度(直视)。 3.景深：2-50mm。
4.先端部外径：≤4.2mm。 5.软性部外径：≤4.1mm。
6.插入部有效长度：≥600mm。 7.最短可视距离：2mm。
8.钳子管道直径：≥2.0mm。
9.弯曲角度：向上≥210度、向下≥130度。
10.须内置记忆芯片，可存储相关参数及白平衡信息，可提示器械伸出方向。 
11.须具有遥控功能：镜子操作部有≥四个遥控按钮，可预设≥20种功能
12.具有完全防水接头，可直接连接光源；无需防水帽，可简化清洗消毒流程。


（4）检查型超细电子支气管镜

1.视野角：≥110度。
2.视野方向：0度(直视)。 3.景深：2-50mm。
4.先端部外径：≤3.1mm。 ▲5.插入部外径：≤2.8mm
6.弯曲角度：向上≥210度、向下≥130度。 7.有效长度≥600mm。
8.钳子管道≥1.2mm。
9.  最短可视距离：1.5mm。
10.具备插入管旋转功能，向左120度，向右120度。 ▲11.一触式完全防水接头，无需防水帽。
12.操作性能好，表面非常光滑，刚性和弹性好   13.操作部有四个遥控按钮，可预设≥20种功能。

（5）工作站
1.可存储录视频和图像。
2.可编辑带有患者检查图像的报告。
3.具有打印功能。
4.工作站数据端口应免费开放,中标方负责协助设备与医院系统对接。

配置要求：

序号	产品	数量
1	图像处理装置	1
2	高清晰度医用液晶监视器	1
3	专用台车	1
4	治疗型电子支气管镜	1
5	检查型电子支气管镜	1
6	检查型超细电子支气管镜	1
7	专用测漏器	1
8	工作站	1













电子胃肠镜及电子胆道镜系统技术需求
一、图像处理装置
1.具有特殊光图像处理功能：可处理两种特殊光得到的图像；两种特殊光可穿透黏膜表层，显示表浅血管和粘膜下层内血管，得到白光下无法发现的细微病变；
2.具有自发荧光图像处理功能：可将采集自发荧光影像进行处理并形成特殊的AFI影像。
3.具有HDTV图像处理功能：HDTV成像技术,主机输出分辨率达到1080线高解析度,同时具备高保真色彩显示。
4.信号输出：HDTV信号输出可以选择RGB或YPbPr输出。 
5.SDTV信号输出VBS合成,Y/C和RGB；同步输出。可为第二监视器，转播等提供多道输出。
6.数字信号输出,可选择SDI（HD-SDI或SD-SDI）,DV（IEEE1394），DVI（WUXGA，1080P或SXGA）
7.色调调节：“R”红色调节±8档； “G” 绿色调节±8档； “B” 蓝色调节±8档。
8.具有IHB色彩强调功能功能：可自动计算内镜图像中的IHb(血色素指数)值，可对图像中血色素分布区域进行对比强调。
9.具有IHB色图显示功能：可以对IHb值的计算并描绘出粘膜血液量的二维分布图像，可运算粘膜的IHb含量的平均值。
10.具备自动增益功能：可根据内镜先端部距离目标的远近，自动放大或缩小电子图像信号。
11.具有三种测光模式：平均、峰值、全自动三种测光模式。
12.具有构造强调功能：具备两种构造模式，每种模式至少8级可调。
13.具有轮廓强调功能：至少3档可调。
14.具有电子放大功能，可通过内镜操作手柄控制此功能。
15.具有快速实时冻结功能：能自动存储连续的观察图像；当按下冻结按钮时，主机会自动从暂时存储的图像中提取清晰图像；可在内镜操作手柄上控制此功能；
16.具有自动白平衡功能：可记忆白平衡信息，在连接同一内镜时自动进行白平衡；
17.具有大小图像切换功能：可通过键盘按键和内镜操作部的遥控按钮改变显示图像的大小 。
18.具有内镜记忆功能：可将所连接内镜的重要参数显示于显示器上。可以用图示的方式提示治疗附件伸出的方向。
19.具备内镜远程切换功能：内镜的远程切换功能可在用户设置中进行设定。
20.文件处理系统提高网络的可拓展性能，能够直接进行静态图像和视频存储。
21.图像处理过程中校正噪点，AGC自动增益功能增强图像质量。
22.具有广泛兼容性，可兼容腹腔镜、宫腔镜、电子胆道镜、电子支气管镜、电子胃镜、电子肠镜设备；
23.影像处理中心与冷光源分体，具备独立的电源系统及散热系统。
24.患者数据录入功能:使用键盘可以存贮≥50名患者资料数据。
25.数据存储功能:可通过机器缓存存储或者便携存储工具存储图片。

二、医用冷光源
1.分体式冷光源设计，采用氙灯光源
2.可将氙气灯产生的普通白光进行处理，生成特殊光
3.可将氙气灯产生的普通白光进行处理，生成可激发荧光的蓝光
4.防电击保护级别：BF型设备。
5.自动亮度调节模式：伺服光圈模式。
6.自动曝光：≥17档。
7.横膈膜式气泵，4级压力开关(关,高,中,低)。适用于成人,儿童检查,也可用于管道吹干。
8.灯泡：300瓦氙气短弧光灯。
9.可使用键盘实现数字点火。
10.待机模式：在检查间隙不需熄灭灯泡。
11. 连接外部设备无需电缆连接。



三、电子上消化道内窥镜
1、视野角≥140°
2、视野方向：直视
3、景深：2-100mm
4、先端部外径≤9.2mm
5、软性部外径≤9.2mm
6、弯曲角度：向上≥210°、向下≥90°、向左≥90°、向下≥90°
7、有限长度≥1350mm
8、管道内径≥2.8mm
9、最小可视距离：距先端3.0mm处
10、具备副送水功能
11、一触式接头:内镜无需直接调光电缆，直接连接光源;无需防水帽，简化清洗消毒，最大程度的减小内镜损坏;
12、支持特殊光功能

四、电子结肠内窥镜
1、视野角度≥170°;
2、景深: 2-100mm;
3、最小可视距离:距先端3mm;
4、先端部外径≤13.2mm;
5、软性部外径:≤12.8mm;
6、弯曲部角度:上≥180°、下≥180°;左≥160°、右≥160°;
7、钳子管道内径≥3.7mm;
8、插入部有效长度:1330mm;
10、内镜信息记忆:内置记忆芯片，可存储相关参数及白平衡信息，可提示器械伸出方向。
11、遥控功能:按钮数量≥4个，可按需要将主机功能设置在任意一个按钮上。
12、内镜具备智能弯曲、强力传导、可变硬度功能，其中硬度4档可以调。
13、一触式接头:内镜无需直接调光电缆，直接连接光源;无需防水帽，简化清洗消毒，最大程度的减小内镜损坏;
14、具备附送水功能。

五、电子胆道镜
1.视野角度≥120°
2.景深：3-100mm
3.先端部外径≤4.8mm
4.弯曲角度：上角度≥160度，下角度≥130度
5.工作长度≥380mm
6.总长度：660mm
7.钳子管道内径≥1.95mm
8.钳子管道最小可视距离：距先端部3mm
9.画面为八角形图像
10.具有特殊光成像功能

6、 工作站
1.可存储录视频和图像。
2.可编辑带有患者检查图像的报告。
3.具有打印功能。
4.工作站数据端口应免费开放,中标方负责协助设备与医院系统对接。



配置清单：
1、图像处理装置    1
2、医用冷光源      1
3、高清晰度医用液晶监视器   1
4、专用台车   1
5、电子上消化道内窥镜    1
6、电子结肠内窥镜     1
7、电子胆道镜      1
8、送水装置     1
[bookmark: _GoBack]9、工作站       1
10、测漏器      1

