玻璃体切割系统技术需求
一、主机系统

1.1  彩色触摸屏，屏幕>15寸，中文菜单显示。

1.2  语音提示：全功能语音提示功能

1.3 全功能双线性集成脚踏：具备单线性和左右双线性功能，可控制超乳，玻切，激光功能。

1.4脚踏调节：脚踏板阻尼可调节，行程段位距离可调节。

1.5超声粉碎功能：与超乳功能共用同一手柄

1.6硅油模块：具备自动注入及取出硅油功能

1.8电凝模块：具备可重复使用外眼双极电凝和眼内电凝功能

1.9气液交换功能：具备气液交换功能。

1.10编程和贮存功能：个性化设定手术步骤，并对每一步手术步骤进行个性化参数设定

1.11 手术系统可以单独完成超乳手术，玻切手术，前后联合手术。并在手术中自由切换负压和液流控制。

1.12具备升降杆灌注控制系统。

1.13 眼压控制系统：实时监测眼内压，保证眼内压的稳定。

1.14实现蠕动泵和文丘里泵效应。最高负压＞600mmHg。

1.15具备眼内532激光功能，一体化脚踏控制设计。

二、超声乳化系统

2.1 谐振频率:40KHz

2.2 超声乳化模式：脉冲模式，连续脉冲模式，单爆破模式，连续爆破模式，冷超乳模式,软超乳模式。

2.3超乳针头：具备 15°、30°和45°角度，超乳针头及喇叭口针头。

2.4 液流系统：界面可实现负压和液流切换功能效应。

2.5超乳针头满足切口：1.8mm、2.2mm、2.4mm、2.8mm等。

2.6超声乳化手柄≥2套。

三、玻璃体切割系统

3.1 切割速率：单切≥5000cpm，双切≥16000cpm。（双切是否下调）

3.2 玻切最大开合比≥92%

*3.3 玻切头：满足 20G,23G,25G,27G 全部切口手术。

*3.4 玻切模式；单线性，双线性，3D式，比例式，前节玻切

*3.5 照明光源：具备三个独立光源输出端口。

*3.6 吊顶灯系统：具有 25G 吊顶灯光纤系统

3.7外巩膜顶压照明功能：照明光纤具备巩膜外顶压功能，并可进行透巩膜照明

*3.8可重复使用的眼内电凝

四、超声粉碎系统

4.1 粉碎模式：用超乳手柄即可实现粉碎功能。

4.2 谐振频率：40KHz

五、激光系统

1、激光，532nm。

2、可连接滤镜。

3、可适配20G,23G,25G,27G手术

4、具备直型，弯型，万向，带照明激光头。
眼科手术显微镜系统

一、光学&照明系统：

1.
独特的3个角度照明系统，可满足不同手术（如青光眼,白内障及眼底视网膜等手术）对于照明角度的要求。

2.
光源为LED或卤素灯，光纤传到照明，明亮清晰，色彩真实。

3.全光路APO复消色差技术

4.物镜：焦距≥200mm 

5.微调焦范围：≥50mm

6.
目镜：12.5X"

7.
主刀镜瞳距可调目镜，倾斜角度：45度～90度可调

8.
总放大倍率：电动无极变倍，4.2~21X连续可调

9.独立变倍调焦立体助手镜，目镜可上下45度～90度倾角可调，适应不用高度的术者。

10.助手镜具有调焦旋钮，可通过旋钮瞳距，避免掰动目镜造成焦点偏移及污染镜筒。

11.除了微调焦以外，还有快速调焦功能，可通过脚踏快速提高和降低显微镜光学镜头，以便器械交换或装载晶体。

12.助手镜独立光路，不从主刀分光

二、控制系统:

1.XY系统移动范围: ≥50×50毫米，可以通过脚踏自由调节

2.多功能防水脚踏，可根据医生需要设置不同位置按键功能

3.一键复位功能按钮，手术结束后放大倍率、调焦位置一键还原初始状态。

4.内置分光比例可调节型分光器，连接摄录像系统。80/20与50/50比例随时切换，以便保证术者视野光亮度与录像效果。

5.内置黄斑保护滤光片。

6.可通过脚踏直接切换照明角度，无需手动切换

7.内置分光比例可调节型分光器，可连接摄录像系统
三、支架系统：

1.电磁锁支架系统，平衡与稳定性好。

2.底座、立柱、横臂及各活动连接处应坚固稳定，调节灵敏。当横臂在升降时，显微镜无颤动感。整机推移轻便，锁定装置可靠

3.多功能防水脚踏开关系统，通过脚踏开关调节照明开/关、照明强度、放大倍数、焦距(粗调和微调)、照明角度调节和 X-Y 微动

4折叠式支架，可自动折叠。

四、非接触广角系统

1. 内置非接触广角系统光学镜头提供真实无变形的图像

2. 内置倒像镜，更能满足眼底手术的要求

3.显微镜和非接触广角镜可分别独立电动调焦。显微镜调焦时，广角镜和角膜的距离不变。

4. 可配备不同直径的非接触广角镜，标准直径含40D、80、120D等，小直径40D与120D针对高度近视及儿童患者，避免手术器械与镜片之间接触。增加主刀操作空间。

5. 非接触广角镜配备前节观察镜，无需重新调节显微镜即可自由切换前后节观察。

6.金属支架光学玻璃镜片，耐磨耐用，可高温高压消毒，方便快捷。

7.标配≥5组前置镜，能够满足连台手术需求

五、具有4K高清摄录像系统，用于教学和手术资料保存。

